
 
PRESCRIPTIONS MINIMALES DE SECURITE 

 
MARCHE DE NOEL 2010 - A l’attention des artisans et des commerçants 

 
 
1 – GENERALITES 
 
L’artisan et ou le commerçant prendra toutes les précautions utiles pour éviter le risque 
d’incendie.  
 
La souscription d’une assurance responsabilité civile couvrant les dommages aux 
installations et aux personnes est vivement conseillée. 
 
La Commune se réserve le droit de refuser toute installation qui ne serait conforme aux 
prescriptions minimales de sécurités énoncées ci-dessous. 
 
2 - INSTALLATIONS AU GAZ 
   
A l’intérieur des chalets, l’utilisation de récipients de gaz de pétrole liquéfié est interdite. Il en 
est de même pour l’utilisation de friteuses ou appareils similaires. 
  
3- CHAUFFAGE 
  
Les moteurs à combustion, les générateurs de chaleur ainsi que la réserve de combustibles, 
doivent être installés dans un endroit sûr, à l’extérieur du chapiteau et situés à une distance 
d’au moins un  mètre au minimum de celui-ci. 
 
4 - APPAREILS MOBILES DE CUISSON 
   
a - Appareils électriques 
  
Les appareils doivent être porteurs du label CEBEC ou similaire en normes européennes. 
Ils sont alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils. 
Ces circuits sont protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques 
adaptées aux puissances demandées. 
Les cordelières et allonges ne peuvent gêner les mouvements de foule. 
La section des conducteurs des allonges sera de 2,5 mm² et munis d’un conducteur  de 
terre. 
b - Appareils au gaz 
  
Les appareils sont conçus spécialement pour l’utilisation envisagée. 
Les brûleurs sont équipés d’un thermocouple.  
Les détendeurs sont conçus pour le combustible utilisé et sont adaptés au type de 
bonbonnes en service. 
Les flexibles sont neufs, adaptés au gaz utilisé et d’une longueur maximale de deux mètres. 
Ils sont porteurs du label du Code de bonne pratique de la Fédération Belge « Butane - 
Propane » ou NF. Ils sont fixés par des colliers de serrage. 
  
Les bonbonnes sont éprouvées depuis moins de dix ans, protégées des intempéries et des 
retombées incandescentes. 
Leur dispositif de fermeture reste dégagé en permanence durant l’utilisation de l’appareil. 
Leur implantation, à l’extérieur des chalets, est protégée des mouvements de foule et de tout 
accès à des personnes non autorisées.  
Les bonbonnes vides sont déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe de 
protection. 
Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n’est toléré dans des voitures sises sur le 
site de la manifestation. 
 
 
 
 



  
Chaque appareil ne peut être alimenté que par une seule bonbonne, sauf cas particuliers 
examinés par les services du Bourgmestre.  
Le contrôle d’étanchéité des raccords et joints ne peut, après l’installation des bonbonnes, 
être réalisé qu’à l’aide de produit moussant. 
Le fonctionnement et l’étanchéité des appareils sont attestés par un technicien spécialement 
équipé à cet effet ou par un organisme agréé par le ministère compétent. Ce document doit 
dater de moins de six mois. 
Sans préjudice des dispositions relatives aux mouvements de foule, les appareils sont 
orientés de manière à éviter que les coups de vent n’éteignent les brûleurs.  
Les appareils doivent présenter une assise leur évitant, durant l’utilisation, tout 
renversement.  
Chaque aire de cuisson est protégée par un extincteur à poudre polyvalente de six kg, 
conforme à la norme belge en vigueur. 
  
5 - BARBECUE AUTRE QU’ELECTRIQUE OU ALIMENTE AU GAZ 
  
Du matériel adéquat est obligatoirement utilisé, le feu ne peut être alimenté qu’au moyen de 
combustibles prévus pour les grillades. 
Le brasier est continuellement surveillé et doit être éteint par les soins de l’utilisateur dès la 
fin des festivités. 
Les opérations se déroulent à l’extérieur. 
L’implantation est protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non 
autorisées.  
L’appareil présente une assise évitant, durant l’utilisation, tout renversement. 
L’aire de cuisson est protégée par un extincteur à poudre polyvalente de six kg, conforme à 
la norme belge en vigueur. 
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